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Typformel-Erklärung 

* Die Gewinde länge für Zündkerzen mit Sitzform D und Funkenlage A oder B beträgt 10,9 mm.
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Sitzform 
und Gewinde

Ausführung B
wasserdicht,  
für geschirmte 
Zündleitung  
Ø 7 mm

C
wasserdicht,  
für geschirmte 
Zündleitung  
Ø 5 mm

E
Gleitfunken 
Zündkerze ohne 
Masseelektrode

G
Gleitfunken 
Zündkerze mit 
Masseelektrode 
(n)

H Halbgewinde L Luftgleitfunken-
Zündkerze M für Motorsport Q Quickheat R mit Entstör- 

widerstand S für Klein- 
motoren

Wärmewert- 
kennzahl ❊ ✳

Elektroden- 
Werkstoff C Kupfer E Nickel- 

Yttrium P Platin S Silber  I
Iridium/ 
Platin- 
Iridium

Elektroden- 
Ausführung D T Q

Ausführungs- 
art R Abbrand- 

widerstand S
0,7

T
0,8

U
1,0

V
1,3

+
SUPER 

plus
Technik

X
1,1

Y
1,5

Z
2,0

W
0,9

0 Abweichungen von Grundausführung
1 P0-Ausführung mit Ni-Masse-Elektrode
2 2-Stoff-Masse-Elektrode
3 Gewinde in Sonderlänge
4 Verlängerter Isolatorfuß
9 Sonderausführung
 
 
 
 
 

10 ● – ● – – –
15 ● – ● – – –
22 ● – – – ● –
222 ● – – – – ●

23 – ● – – ● –
232 – ● – – – ●

30 – ● ● – – –
302 – ● – ● – –
33 – ● – – ● –
332 – ● – – – ●

Mitte
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de m
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Durchmesser 0
,8

oder 1
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öglic
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einlage

1) Doppelsechskant  2) Schlüsselweite 19,0 mm bei Kleinmotoren-Ausführung WS
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Gewindelänge 
Funkenlage

M 10x1,0

E 12

1)

M 14x1,25

K 14 *

1)

M 12x1,25

S 14

1)

M 10x1

T 16

M 12x1,25

Z 14

1)2)

*11,2




